






Inclinazione max. 15 mm

Angolo di inclinazione max. 5°
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gravostar R 

Utensili marcatori molto semplici da impiegare per marcature 
su macchine per lavorazione ad asportazione di truciolo 

Marcatura della parte frontale su tornio 

Marcatura della superficie laterale su tornio 

Marcatura di pezzi su centro di lavorazione 



 
 
 

Der gravostar RM‐20 ist äusserst einfach in praktisch  
 
 
Utensili molto semplici da impiegare 
Gli utensili della serie gravostar R sono utilizzabili pra‐
ticamente su tutte le macchine per lavorazione ad 
asportazione di truciolo. 
Gli utensili consentono di eseguire marcature perma‐
nenti ed individuali su superfici piante e non piane. La 
loro operazione non è condizionata alla rotazione del 
mandrino portautensile ed è possible lavorare con 
velocità di avanzamento di oltre 5‘000 mm/min. 

 
 
 

 
 
 
Sequenza del processo uguale all’incisione 
La marcatura di pezzi è eseguita tramite l’ago di me‐
tallo duro precaricato a molla creando una leggera 
compattazione del materiale. Cosí riesce a compen‐ 
sare automaticamente irregolarità superficiali di al‐ 
cuni millimetri. 
Il gravostar viene inserito nel portautensile e il per‐ 
corso di marcatura viene seguito – uguale all’incisio‐ 
ne – dalla movimentazione degli assi della macchina. 
 

Serie gravostar R 

Marcatura automatica dei pezzi integrata nella produzione 
La produzione e la marcatura di pezzi vengono eseguite durante un’unica operazione di lavorazione, vuol dire che 
ogni pezzo prodotto esce dalla macchina utensile già provvisto della marcatura desiderata. 

       Caratteristiche tecniche 

• Nessun azionamento dell’ago richiesto 
• Impiego possibile con o senza rotazione del mandrino 
• Compressione della molla precaricata disponibile in livelli di forza individuali 

o Due livelli di forza regulabili con il tipo RM‐20 
o Regolazione continua con il tipo R‐20 

• Ago di marcatura in carburo di tungsteno praticamente senza usura con punta arrondata 
• Sosituzione dell’ago di marcatura semplicissima (ricambio dopo una eventuale collisione) 
• Compensazione automatica delle irregolarità sulla superficie da marcare 

o tipo RM‐12 fino a 3 mm 
o tipo RM‐20 fino a 4 mm 
o tipo R‐20 bis fino a 6 mm 

• Utilizabile praticamente su tutti i generi di materiali (durezza di superficie da marcare fino a ca. 62 HRC) 

 

 

 

Sono disponibili 3 tipi diversi di marcatore 
 

gravostar RM‐12  (diametro portautensili 12 mm) 
Utensile assai compatto per un impiego su macchine utensili 
piccole e applicazioni speciali 

• indicato per marcature abbastanza fini 
 
gravostar RM‐20  (diametro portautensili 20 mm) 
Utensile compatto per un impiego su macchine utensili 

• sono selezionabili due forze di marcatura 
 
 
gravostar R‐20  (diametro portautensili 20 mm) 
Utensile per un impiego universale su 
macchine utensili 

• intensità di marcatura regolabile continua‐ 
mente tramite bussola di regolazione 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

gravostar RB 

Utensili marcatori a sfera 
per la marcatura dei pezzi integrata nella produzione 

Sfera rotante in carburo di tungsteno 

9 ineguagliabile qualità di marcatura 
9 marcature per rullatura senza azione di taglio 
9 impiego semplicissimo su tutte le macchine per 

lavorazione ad asportazione di truciolo 

 
 



 
 
 
 
 

 
Ineguagliabile qualità di marcatura 
Grazie alla sfera di marcatura gli utensili gravostar 
della serie RB convincono con una qualità di marca-
tura senza pari. 
La marcatura viene rullata dalla sfera di punzonatura 
sulla superficie del pezzo per cui nessuna fibra di ma-
teriale è separata. In questo modo la marcatura non 
provoca delle bave affilate oppure un  indebolimento 
del materiale. 

 
 
 

 
 
 
Sequenza del processo uguale all’ incisione 
Il percorso di marcatura viene eseguito dagli assi 
della macchina. gravostar RB lavora senza rotazio-
ne del mandrino con velocità di avanzamento di 
oltre 5'000 mm/min. 
L’unità di marcatura a sfera è precaricata a molla, 
cosí riesce a compensare automaticamente irrego-
larità superficiali sulla superficie da marcare anche 
di alcuni millimetri. 

       Caratteristiche tecniche 

 Non è richiesto azionamento del punzone di marcatura 
 Impiego possibile con o senza rotazione del mandrino 
 Compressione di precarico del punzone a sfera 

o Gli utensili del tipo RMB-20 sono disponibili in due livelli di forza 
o Possibilità di regolazione continua con il tipo RB-20 

 Unità di marcatura con sfera rotante in carburo di tungsteno praticamente senza usura 
 Sostituzione del’unità di marcatura semplicissima (ricambio dopo una eventuale collisione) 
 Compensazione automatica delle irregolarità sulla superficie da marcare 

o tipo RMB-12 fino a 3 mm 
o tipoRMB-20 fino a 4 mm 
o tipo RB-20 fino a 6 mm 

 Utilizzabile praticamente su tutti i generi di materiali (durezza di superficie da marcare fino a  
circa 60HRC) 

La serie gravostar RB 

Marcatura automatica dei pezzi integrata nella produzione 
La produzione e la marcatura di pezzi vengono eseguite durante un’unica operazione di lavorazione, vuol 
dire che ogni pezzo prodotto esce dalla macchina utensile già provvisto della marcatura desiderata. 

 

 

 

Sono disponibili 3 tipi diversi di marcatore 
 

gravostar RMB-12  (diametro portautensili 12 mm) 
Utensile assai compatto per un impiego su macchine utensili  
piccole e applicazioni speciali 

 indicato per marcature abbastanza fini 
 
gravostar RMB-20  (diametro portautensili 20 mm) 
Utensile compatto per un impiego su macchine utensili 

 sono selezionabili due forze di marcatura 
 
 
gravostar RB-20  (diametro portautensili 20 mm) 
Utensile per un impiego universale su 
macchine utensili  

 compressione di precarico dell‘ago  
a regolazione 

 
 
 
Patent pend. 

 

 

 


